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DOKÜMAN TARİHÇESİ / REVISION HISTORY

Karar Kuralı Seçimi /Decision Rule Choisen

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

SONUÇ / CONCLUSION 

Bu bir EMC test raporudur.

Bu raporda verilen sonuçlar ve değerlendirmeler sadece üretici/başvuru sahibi tarafından test için sağlanan ürün/sistem ile 

ilgilidir. Üretilen diğer bütün modellerin bu raporda verilen gereksinimleri karşılaması üreticinin/başvuru sahibinin 

sorumluluğundadır.

This is a EMC test report. The test results presented in this report relate only to the object/system tested. The results contained 

in this report reflect the results for this particular model and serial number. It is the responsibility of the manufacturer/applicant 

to ensure that all production models meet the intent of the requirements detailed within this report.

Baskı / Edition Tarih / Date Açıklama / Remarks

İlk Yayın / First Edition 24.05.2023  - 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

Durum c/ Situation c ;

Ölçülen sonuç sınırın tam üzerindedir, bu sebeple ile “uygun” ya da “uygun değil” diye belirtmek mümkün değildir. Müşteri ile 

görüşülerek ölçülen değerin limitinin altına indirilmesi sağlanmalıdır. / Eut results are on the limit line therefore could not to say 

" pass" or "fail". In consultation with the customer, should be ensured that the measured value is reduced below the limit.

Durum d / Situation d;

Üst sınırın üstündedir bu sebeple ürün spesifikasyona uygun değildir. / EUT results above the upper limit therefore results are 

does not OK

Durum e /Situation e ;

Üst sınırın üstündedir bu sebeple ürün spesifikasyona uygun değildir. / EUT results above the upper limit therefore results are 

does not OK

Durum a/Situation a;

Üst sınırın altındadır bu sebeple ürün spesifikasyona uygundur. / EUT results below the upper limit therefore results are OK

Durum b /Situation b;

Üst sınırın altındadır fakat ölçülen sonuç, belirsizlik aralığının yarısından az bir pay ile üst sınırın altındadır; bu sebeple, uygunluk 

belirtmek mümkün değildir. Laboratuvar bu sınıra kendi ölçüm belirsizliği hesabına göre karar vererek müşteriye bilgilendirme 

sağlar. /  EUT results are below the upper limit line but below the upper limit line with a margin of less than half of the 

uncertainty; therefore it is not possible to state conformity. The laboratory decides this limit according to its own measurements 

of the uncertainty and informs the customer.
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DENEYDEN GEÇİRİLEN CİHAZIN :

(Equipment Under Test's)

Markası: Beyan Gerilimi:  220-230 V AC

(Brand) (Rated Voltage)

Modeli: TP-06 Beyan Akımı:  2,02A

(Model)  (Rated Current)

Seri No:  021122-02121 2

(Serial Number)

Kısa Tanımı:

(Short Description:)

■ Tests were applied to Tebatherm brand TP-06  model product under 50 Hz 230 V AC main voltage. 

ÇEVRE ŞARTLARI

(Environmental Conditions)

Deneyler sırasında ölçülen çevre şartları ilgili sayfalarda belirtilmiştir.

(The enviromental conditions are measured during tests, are determined related pages.)

Pelet yakıtlı üflemeli soba

Pellet Stove blowing hot air

Tebatherm

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

■ Bu test raporunda listelenen her ölçüm için belirsizlikler UKAS LAB34 Ed.1 08.2002 ve CISPR-16-4-2:2018’e göre 

hesaplanmıştır ve ölçüm belirsizliği talimatında EN ISO/IEC 17025’e göre dökümante edilmiştir.

■ Uncertainties calculated to according to UKAS LAB34 Ed.1 08.2002 and CISPR-16-4-2:2018 for listed every measurement in 

the test report and instruction of measurement uncertainty documented according to EN ISO/IEC 17025.

■ Testler,Tebatherm marka TP-06 model ürüne 50 Hz 230 V AC şebeke gerilimi ile beslenerek yapılmıştır.

Ürün Aile Grubu (Müşteri beyanı);

Product Family Group (Customer Declaration);

Ürün aile grubu müşteri beyanı Ek E1, Sayfa 59'de verilmiştir.

Ürün aile grubundaki diğer modeller müşteri beyanı ile oluşturulmuştur.

Customer declaration of the product family group is given on Attachment E1, Page 59.

The product family group is created with the declaration of manufacturer.

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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DGC'nin, TS EN 55014-2 Standardına göre kategori sınıflandırması:

Classification of EUT according to EN 55014-2 Standard:

DGC-Deneyden Geçirilen Cihaz LISN-Hat Empedansını Sabitleyen Şebeke

(EUT-Equipment Under Test) (LISN-Line Impedance Stabilization Network)

AM-Genlik modülasyonu CDN-Bağlaştırma/Ayrıştırma Şebekesi)

(AM-Amplitude Modulation) (CDN-Coupling/Decoupling Network)

■ - Siyah kutu, deney raporunda kullanılan cihaz, standard ve koşulları gösterir.

(The black square indicates that the listed condition, standard or equipment is applicable for this report.)

□ - Boş kutu, deney raporunda kullanılmayan cihaz, standard ve koşulları gösterir.

 (The empty square indicates that the listed condition, standard or equipment is not applicable for this report.)

( Definitions of Symbols Used in This Test Report )

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

□
Kategori I: Elektronik kontrol devresi içermeyen cihazlar. 

(Category I: Apparatus containing no electronic control circuitry.)

□
Kategori II: Saat frekansı 15 MHz'den yüksek olmayan elektronik kontrol devresi içeren cihazlar.

(Category II: Apparatus containing electronic control circuitry with no clock frequency higher than 15 MHz.)

□
Kategori III: Normal kullanımda, bağlı kablosu olmayan ve bir güç şebekesine bağlı olmayan ekipman.

(Category III: Equipment which in normal use, is not connected to a power network and has no cables attached.)

■

1.1.DENEY RAPORUNDA KULLANILAN SEMBOLLERİN TANIMLARI

Kategori IV: Saat frekansı 15 MHz'den büyük, 200 MHz'e eşit ya da daha küçük elektronik kontrol devresi 

içeren cihazlar.

(Category IV: Mains operated equipment containing electronic control circuitry with a highest clock frequency greater than 

15 MHz but lower than or equal to 200 MHz.)

□

Kategori V: Saat frekansı 200 MHz'den büyük elektronik kontrol devresi içeren cihazlar.

(Category V: Mains operated equipment containing electronic control circuitry with a highest clock frequency greater than 

200 MHz.)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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■ TS EN 55014-1:2021 ■ EN 55014-1:2021 ■ CISPR 14-1:2020

■ TS EN 55014-2:2021 ■ EN 55014-2:2021 ■ CISPR 14-2:2020

■ TS EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ■ EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ■ IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020

■ TS EN 61000-3-3:2014/A1:2019/A2:2021 ■ EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 ■ IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017/AMD2:2021

11- Yayılım Bozulması

(Radiated Emission)
55014-1

55014-1

55014-1

9 - Harmonikler

(Harmonics)
61000-3-2

6 - Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(Conducted Emission)

61000-4-3

61000-4-6

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

1.2 - DENEY STANDARDLARI VE DENEY ÇİZELGESİ

(Test Standards and Test Table)

Deneyler aşağıdaki standardlara göre yapılmıştır:

(The tests were performed according to following standards)

EMC Deneyleri

(EMC Tests)

Deney Standardları

Test Standards

( TS / EN / IEC )

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

1 - Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi

(Electrostatic Discharge Immunity Test)

7 - Güç Bozulması Deneyi

(Power Disturbance)

8 - Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma

(Voltage Variations and Flicker)

10 - Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim 

Değişmeleri Bağışıklık Deneyi

(Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity 

Test)

2 - Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi

(Surge Immunity Test)

3 - RF Alanlar Tarafından Endüklenen, İletilen Bozulmalara 

Karşı Bağışıklık Deneyi

(Immunity to Conducted Disturbances Induced by Radio Frequency 

Fields)

61000-3-3

61000-4-2

61000-4-5

61000-4-11

4 - Süreksiz Bozulma/Tıkırtı

(Discontinuous Disturbance/Click)

5 - Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi

(Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test)
61000-4-4

55014-1

12- Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık 

Deneyi

(Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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1.3 - DENEY SONUÇLARI

(Tests Results)

Uygulanan Testler

Applied Tests

2.3 - RF Alanlar Tarafından Endüklenen, 

İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık 

Deneyi

(Immunity to Conducted Disturbances 

Induced by Radio Frequency Fields)

2.1 - Elektrostatik Boşalma Bağışıklık 

Deneyi

(Electrostatic Discharge Immunity Test)

2.2 - Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık 

Deneyi

(Surge Immunity Test)

Uygulama Yeri

(Appliance Location)

Sonuç

Result

Mahfaza

(Enclosure)

Geçti

(Passed)

Deneyi Yapan

Geçti

(Passed)

By tested

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

Güç Portu

(Power Port)

Geçti

(Passed)

Güç Portu

(Power Port)

Geçti

(Passed)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

2.10 - Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler 

ve Gerilim Değişmeleri Bağışıklık 

Deneyi

(Voltage Dips, Short Interruptions and 

Voltage Variations Immunity Test)

Güç Portu

(Power Port)

Geçti

(Passed)

Geçti

(Passed)

Güç Portu

(Power Port)

Geçti

(Passed)

Geçti

(Passed)

Geçti

(Passed)
Barış CAN

Mesut YILDIZ
Güç Portu

(Power Port)

Güç Portu

(Power Port)

Geçti

(Passed)

Güç Portu

(Power Port)

2.11 - Yayılım Bozulması

(Radiated Emission)

Mahfaza

(Enclosure)

2.4- Süreksiz Bozulma/Tıkırtı Deneyi

(Discontinue Disturbance/Click)

2.5 - Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / 

Patlama Bağışıklık Deneyi

(Electrical Fast Transient / Burst Immunity 

Test)

Geçti

(Passed)

2.6 - Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(Conducted Emission)

2.7 - Güç Bozulması Deneyi

(Power Disturbance Test)

Güç Portu

(Power Port)

2.8 - Gerilim Dalgalanmaları ve 

Kırpışma

(Voltage Variations and Flicker)

2.9 - Harmonikler

(Harmonics)

Güç Portu

(Power Port)

2.12 - Işıyan, Radyo Frekans, 

Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi

(Radiated, Radio Frequency, 

Electromagnetic Field Immunity Test)

Mahfaza

(Enclosure)

Geçti

(Passed)
Mesut YILDIZ

Barış CAN

Mesut YILDIZ

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

1.4  - PERFORMANS KRİTERLERİ

   (Performance Criteria) 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

a) Performans kriteri A: Aparatın, deney sırasında ve sonrasında tasarlandığı şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanmalıdır. 

Aparat tasarlandığı şekilde kullanıldığı zaman, imalatçı tarafından tarif edilen performans seviyesi izin verilebilir bir performans 

kaybı ile değiştirilebilir. En düşük performans seviyesi veya izin verilebilir performans kaybı imalatçı tarafından tarif edilmemişse, 

bu hususlar mamul tanıtmalığı veya mamul dokümantasyonundan ve aparat tasarlandığı şekilde kullanıldığı zaman kullanıcının 

aparatın nasıl davranacağı yönünde beklediği tepkiden elde edilebilir. 

[ Performance criterion A: The apparatus shall continue to operate as intended during and after the test. No degradation of 

performance or loss of function is allowed below a performance level specified by the manufacturer, when the apparatus is used 

as intended. The performance level may be replaced by a permissible loss of performance. If the minimum performance level or 

the permissible performance loss is not specified by the manufacturer, either of these may be derived from the product 

description and documentation and what the user may reasonably expect from the apparatus, if used as intended. ]

b) Performans kriteri B: Aparatın deney sırasında ve sonrasında tasarlandığı şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanmalıdır. 

Aparat tasarlandığı şekilde kullanıldığı zaman, imalatçı tarafından tarif edilen performans seviyesinin altına düşecek bir 

performans azalmasına veya işlev kaybına izin verilmez. Performans seviyesi izin verilebilir bir performans kaybı ile 

değiştirilebilir. Bununla beraber deney sırasında performans kaybına izin verilir. Gerçek çalışma durumundaki bir değişime veya 

saklanmış verinin değişimine izin verilmez. En düşük performans seviyesi veya izin verilebilir performans kaybı imalatçı 

tarafından tarif edilmemişse, bu hususlar mamul  tanıtmalığı veya mamul dokümantasyonundan ve aparat tasarlandığı şekilde 

kullanıldığı zaman kullanıcının aparatın nasıl davranacağı yönünde beklediği tepkiden elde edilebilir. 

[ Performance criterion B: The apparatus shall continue to operate as intended after the test. No degradation of performance or 

loss of function is allowed below a performance level specified by the manufacturer, when the apparatus is used as intended. 

The performance level may be replaced by a permissible loss of performance. During the test, degradation of performance is 

however allowed. No change of actual operating state or stored data is allowed. If the minimum performance level or the 

permissible performance loss is not specified by the manufacturer, either of these may be derived from the product description 

and documentation and what the user may reasonably expect from the apparatus if used as intended. ]

c) Performans kriteri C: Geçici işlev kaybına izin verilir. Ancak sağlanan fonksiyon kontrol işlemi ile kendi kendine 

toparlanabilir veya düzeltilebilir olmalıdır.

[ Performance criterion C: Temporary loss of function is allowed, provided the function is self-recoverable or can be restored by 

the operation of the controls. ]

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Deney Talimat No: DT-EMC-01 İlgili standard: TS EN 61000-4-2:2011

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-2:2009

Çevre Koşulları: 25 °C , % 45 RH Tarih: 02.01.2023

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Temasla boşalma voltajı: □  ±2 kV ■  ±4 kV

(Contact discharge voltage)  

□  ±6 kV □  ±8 kV

Havadan boşalma voltajı: □ ±2 kV □ ±4 kV

(Air discharge voltage)

■  ±8 kV □  ±15 kV

Boşalma direnci ve kapasitörü: ■ 330 Ω / 150 pF

(Discharge resistor and capacitor)

Boşalma faktörü: ■ ≥ 1 s

(Discharge factor)

Boşalma sayısı: ■ ≥ 20 (10 pozitif, 10 negatif boşalma)

(Number of discharge) (10 positive, 10 negative discharge)

2.1 - ELEKTROSTATİK BOŞALMA BAĞIŞIKLIK DENEYİ

(Electrostatic Discharge Immunity Test)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC, ekranlı odada referans toprak düzlem üzerinde 0,5 mm kalınlıktaki yalıtkan üzerine 

yerleştirildi. Test kurulumu IEC 61000-4-2 standardına göre hazırlandı. DGC'nin iletken 

yüzeylerine ve bağlaştırma düzlemine temasla boşalma, yalıtkan yüzeylerede havadan 

boşalma uygulandı.

EUT has been placed on an insulator which was 0,5 mm thickness from reference ground plane in the 

shielded room. Test set-up is prepared related to IEC 61000-4-2. EUT has been applied contact discharge 

to the conductive surfaces and to coupling plane, air discharge at insulating surfaces.)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Boşalma metodu: ■ Doğrudan boşalma ■Temasla boşalma

(Type of discharge)      (Direct discharge)     (Contact discharge)

■ Havadan boşalma

     (Air discharge)

■ Dolaylı boşalma ■ Temasla boşalma

   (Indirect discharge)     (Contact discharge)

Polarizasyon: ■ Pozitif ■ Negatif

(Polarity)   (Positive)   (Negative)

Boşalma Alanı: ■ Yatay bağlaştırma düzlemi ■ Dikey bağlaştırma düzlemi

(Discharge location)    ( Horizontal coupling plate -HCP- )    ( Vertical coupling plate -VCP- )

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion B with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.1 - ELEKTROSTATİK BOŞALMA BAĞIŞIKLIK DENEYİ

(Electrostatic Discharge Immunity Test)

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri B'ye ilişkin şartları sağlamıştır.
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Deney Talimat No: DT-EMC-03 İlgili standard: TS EN 61000-4-5:2014/A1:2018

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-5:2014/A1:2017

Çevre Koşulları: 25 °C , % 45 RH Tarih: 02.01.2023

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Test seviyesi: ■ 1 kV (Hat - Hat) ■ 2 kV (Hat - Toprak)

(Test level)  (Line - Line) (Line - Ground)

Çıkış empedansı: ■ 2 Ohm (Hat-Hat) ■ 12 Ohm (Hat - Toprak)

(Output impedance) (Line - Line) (Line - Ground)

Faz açısı: ■ 90° ■ 270°

(Phase angle)

Polarizasyon: ■ Pozitif ( 90°) ■ Negatif ( 270°)

(Polarity)   (positive)  (negative)

Uygulama sayısı: ■ 10

(Application number) 

Tekrarlama oranı: ■ 1 dakika

(Repetition rate)  (1 minute)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion B with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.2 - ANİ YÜKSELMELERE KARŞI BAĞIŞIKLIK DENEYİ

(Surge Immunity Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DGC, ekranlı odada referans toprak düzlem üzerinden 10 cm yükseklikteki yalıtkan üzerine 

yerleştirildi. Test kurulumu IEC 61000-4-5 standardına göre hazırlandı. DGC çalışırken, güç 

hattına surge sinyali uygulandı. 

EUT has been placed on a wooden insulator which was 10 cm height from reference ground plane in the 

shielded room. Test set-up is prepared related to IEC 61000-4-5. When EUT is power on, surge signal is 

applied to the power line.)

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri B'ye ilişkin şartları sağlamıştır.
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Deney Talimat No: DT-EMC-09 İlgili standard: TS EN 61000-4-6:2014

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-6:2014

Çevre Koşulları: 25 °C , % 45 RH Tarih: 02.01.2023

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Alan şiddeti: ■ 3 V

(Field strength) 

Frekans aralığı: ■  0,15 - 80 MHz

(Frequency range) 

Modülasyon: ■ AM 80% Genlik (Amplitude) ■ 1 kHz ■ Sinüs (Sinusoidal)

(Modulation)

Frekans adımı: ■ %1 adımlarla 3 saniye bekleme süresi

(Frequency step)  (1 % with 3 s dwell time)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion A with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.3 - RF ALANLAR TARAFINDAN ENDÜKLENEN İLETİLEN BOZULMALARA KARŞI BAĞIŞIKLIK DENEYİ   

(Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio Frequency Fields)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DGC'nin besleme uçları, CDN cihazına bağlandı. DGC, ekranlı odada referans toprak düzlem 

üzerinden 10 cm yükseklikteki yalıtkan üzerine yerleştirildi. Test kurulumu IEC 61000-4-6 

standardına göre hazırlandı. İletimle bozulmalar için gerekli sinyaller CDN ile uygulandı.

Electrical power input terminals of EUT were connected to CDN device. EUT was placed on an wooden 

isolator which is 10 cm height from reference ground plane in shielded room. Test set-up was prepared 

related to IEC 61000-4-6 standard.) 

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri A'ya ilişkin şartları sağlamıştır.
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Deney Talimat No: DT-EMC-12 İlgili standard: TS EN 55014-1:2021

(Test Method No) (Related Standard) EN 55014-1:2021

Çevre Koşulları: 23 °C , % 40 RH Tarih: 15.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Frekans Değerleri: ■ 150 kHz      ■ 500 kHz       ■ 1,4 MHz      ■ 30 MHz

(Frequency Values)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: Test sonuçları için lütfen EK C(C1-C4)'ye bakınız. 

(Please see the attachment C(C1-C4) for the test results.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

2.4 - SÜREKSİZ BOZULMA / TIKIRTI DENEYİ

    (Discontinuous Disturbance / Click Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC, ekranlı odada LISN cihazının L, N ve PE bağlantı noktalarından beslendi. DGC normal 

çalışma modunda iken şebekeye verdiği tıkırtı değeri Emi Test Receiver cihazıyla ölçüldü. 

EUT is supplied by LISN equipment on L, N and PE couplings in the shielded room. When the EUT is in the 

normal period of operation click value that was given to main supply is measured by Emi Test Receiver.)
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Deney Talimat No: DT-EMC-02 İlgili standard: TS EN 61000-4-4:2013

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-4:2012

Çevre Koşulları: 25 °C , % 45 RH Tarih: 02.01.2023

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Test seviyesi: □ ± 0.5 kV  ■ ± 1 kV  

(Test level)  (Level 1) (Level 2)

□ ± 2 kV    □ ± 4 kV 

(Level 3) (Level 4)

Patlama frekansı: ■ 5 kHz

(Burst frequency)  

Uygulama süresi: ■ -- ≥ 120 s 

(Coupling time) 

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion B with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.5 - ELEKTRİKSEL HIZLI GEÇİCİ REJİM / PATLAMA BAĞIŞIKLIK DENEYİ

(Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC, ekranlı odada referans toprak düzlem üzerinden 10 cm yükseklikteki yalıtkan üzerine 

yerleştirildi. Test kurulumu IEC 61000-4-4 standardına göre hazırlandı. DGC çalışırken, güç 

hattına burst sinyali uygulandı.

EUT has been placed on a wooden isolator which was 10 cm height from reference ground plane in the 

shielded room. Test set-up is prepared related to IEC 61000-4-4. When EUT is power on, burst signal is 

applied to the power line.)

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri B'ye ilişkin şartları sağlamıştır.
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Deney Talimat No: DT-EMC-06 İlgili standard: TS EN 55014-1:2021

(Test Method No) (Related Standard) EN 55014-1:2021

Çevre Koşulları: 25 °C , % 43 RH Tarih: 12.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Frekans aralığı: ■ 150 kHz - 30 MHz

(Frequency range)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: Test sonuçları için lütfen EK C(C5-C6)'ye bakınız.

(Please see the attachment C(C5-C6) for the test results.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.6 - BAĞLANTI UCU BOZULMA GERİLİMİ   

(Conducted Emission)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DGC, LISN cihazından L, N ve PE bağlantı noktalarından beslendi. Sisteme verdiği yayılım 

değeri Emi Test Receiver cihazıyla ölçüldü.

EUT has been supplied by LISN equipment on L, N and PE couplings. Emission value that was given to 

system has been measured by Emi Test Receiver.)
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Deney Talimat No: DT-EMC-14 İlgili standard: TS EN 55014-1:2021

(Test Method No) (Related Standard) EN 55014-1:2021

Çevre Koşulları: 25 °C , % 43 RH Tarih: 15.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Frekans aralığı: ■ 30 MHz - 300 MHz

(Frequency range)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: Test sonuçları için lütfen EK C(C7)'ye bakınız.

(Please see the attachment C(C7) for the test results.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.7 - GÜÇ BOZULMASI DENEYİ

  (Power Disturbance Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC, ekranlı odada referans toprak düzlem üzerinden 10 cm yükseklikteki ahşap yalıtkan 

üzerine yerleştirildi. Ölçme yapılacak kordon düz bir hat boyunca 6 metre uzatıldı. Beyan 

gerilimi ile 30 MHz ve 300 MHz frekans aralığında deney yapıldı. Ölçme maşası her bir deney 

frekansında, en büyük bozulma değerini ölçecek şekilde yerleştirildi. 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

EUT has been placed on a wooden isolator which was 10 cm height from reference ground plane in the 

shielded room. The tested cable has extended to 6 meter along the strength line. It is tested to find the 

voltage value to produce the maximum emission on the frequency range 30 MHz and 300 MHz in supply 

voltage. Measurement clamp is placed to find the highest disturbance level for each test frequency.)
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Deney Talimat No: DT-EMC-07 İlgili standard: TS EN 61000-3-3:2014/A1:2019/A2:2021

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Çevre Koşulları: 25 °C , % 43 RH Tarih: 15.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

LİMİT KOŞULLARI :

(LIMIT CONTIDITIONS)

Kısa süreli kırpışma göstergesi (Pst) ■ 1.00

(Short-term Flicker)

Bağıl sürekli durum gerilim değişimi (dc)     ■ 3.30 %

(Relative steady-state voltage change)

En büyük bağıl gerilim değişimi (dmax) ■ 4.00 %

(Maximum relative voltage change)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: Test sonuçları için lütfen EK C(C8)'ye bakınız.

(Please see the attachment C(C8) for the test results.)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.8 - GERİLİM DALGALANMALARI VE KIRPIŞMA

     (Voltage Variations and Flicker)       

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC'nin besleme kablosu, Harmonik cihazına bağlandı. Cihazın şebekeye vermiş olduğu 

gerilim dalgalanması ve kırpışma değeri ölçüldü.

The power supply of the EUT is connected to Harmonics device. The voltage variations and flicker value of 

the device to the network were measured.)
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Deney Talimat No: DT-EMC-08 İlgili standard: TS EN 61000-3-2:2019/A1:2021

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-3-2:2019/A1:2021

Çevre Koşulları: 25 °C , % 43 RH Tarih: 15.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: Test sonuçları için lütfen EK C(C9-C11)'ye bakınız.

(Please see the attachment C(C9-C11) for the test results.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.9 - HARMONİKLER

       (Harmonics)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC'nin besleme kablosu, Harmonik cihazına bağlandı. Cihazın şebekeye vermiş olduğu 

harmonikler ölçüldü.

The power supply of the EUT is connected to Harmonics device. The harmonics that the device gave to the 

grid were measured.)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
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Deney Talimat No: DT-EMC-04 İlgili standard: TS EN 61000-4-11:2020

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-11:2020

Çevre Koşulları: 25 °C , % 45 RH Tarih: 02.01.2023

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification: Test is done when EUT is power on voltage interruption is applied to the power line.)

Ut değeri, deney seviyesi uygulanmadan önceki A.A şebeke gerilimidir.

Ut is the AC mains voltage prior to application of the test level.

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion C with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

Süre (Saniye)

(Duration / 

Second)

■ 10 ms

■ 200 ms

■ 500 ms

Performans Kriteri

(Performance Criterion)

■ C

■ C

■ C

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri C'ye ilişkin şartları sağlamıştır.

2.10 - GERİLİM ÇUKURLARI, KISA KESNTİLER VE GERİLİM DEĞİŞMELERİ BAĞIŞIKLIK DENEYİ    

(Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC çalışır konumdayken test edildi. Güç hattına gerilim kesintisi uygulandı.

■ % 70 Ut

Gerilim Çukuru

(Voltage Dips)

■ % 0 Ut

■ % 40 Ut

Süre (Period)

(Duration / 

Period)

Gerilim Deney Seviyesi

(Voltage test level)

■ 0,5 Cycle

■ 10 Cycle

■ 25 Cycle
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Deney Talimat No: DT-EMC-06 İlgili standard: EN 55011:2016/A1:2017

(Test Method No) DT-EMC-61 (Related Standard) TS EN 55011:2016/A1:2017

Çevre Koşulları: 25 °C , % 43 RH Tarih: 12.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification)

Anten-DGC arası uzaklık: ■ 3 metre 

(Distance of antenna – EUT) 

Frekans aralığı:                         ■ 30 MHz - 1000 MHz

(Frequency range)              

Bant genişliği: ■ 120 kHz

(Bandwidth)

Anten polarizasyonu: ■ Yatay ■ Dikey

(Polarization of antenna)  (Horizontal)  (Vertical)

DGC pozisyonu: ■ 0° ■ 90° ■ 180° ■ 270°

(Position of EUT) 

Dedektor: ■ Quasi-Peak

(Detector)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

Not: En kötü test sonuçları için lütfen EK C(C12-C13)'ye bakınız.

(Please see Appendix C(C12-C13) for worst test results.)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

2.11 - YAYILIM BOZULMASI      

     Radiated Emission

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

DGC, yansımasız odada ahşap yalıtkan üzerindeyken 230V AC gerilimle beslendi. Anten dikey 

ve yatay konumdayken DGC, dört yönde çevrilerek test edildi. Yayılım bozulması testi için 

gerekli ölçümler Emi-Test Receiver cihazı kullanılarak alındı.

(EUT has been supplied with 230V AC in anechoic chamber on a wooden isolator. Test is made  by 

turning EUT four dimensions on vertical and horizontal polarizations of the antenna. Necessary datas 

have been measured by using Emi-Test Receiver for radiated emission test.) 
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Deney Talimat No: DT-EMC-05 İlgili standard: TS EN 61000-4-3:2006/A1/A2:2010

(Test Method No) (Related Standard) EN 61000-4-3:2006/A1/A2:2010

Çevre Koşulları : 25,3 °C , % 42 RH Tarih :    27.12.2022

(Environmental Conditions) (Date)

Testin tanımı:

(Test specification:

Frekans aralığı:

(Frequency range)  

Alan Şiddeti:

(Field Strength)

Anten-DGC arası uzaklık: ■ 1 m

(Distance of antenna – EUT) 

DGC pozisyonu: ■  0° ■  90° ■  180° ■  270°

(Position of EUT) 

Modülasyon: ■ AM 80% Genlik (Amplitude) 1 kHz sinüs(sinusoidal)

(Modulation)  

Frekans adımı: ■ %1 adımlarla 2 saniye bekleme süresi

(Frequency step)  (1 % with 2 s dwell time)

Anten polarizasyonu: ■ Yatay ■ Dikey

(Polarization of antenna)  (horizontal)  (vertical)

Test Sonucu: ■ Geçti

(Test Result)  (Passed)

(EUT is proper for Performans Criterion A with related to TS EN 55014-2:2021 Item 6.)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

■ 80 MHz – 1000 MHz  

■ 3 V/m

DGC, TS EN 55014-2:2021 standardı Madde 6'da belirtilen Performans Kriteri A'ya ilişkin şartları sağlamıştır.

2.12 - IŞIYAN, RADYO FREKANS, ELEKTROMANYETİK ALAN BAĞIŞIKLIK DENEYİ  

(Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test)

TEST ŞARTLARI VE SONUÇLARI

(TEST CONDITIONS AND RESULTS)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

DGC; yansımasız odada yerden 10 cm yükseklikteki ahşap yalıtkan üzerinde 50 Hz, 230 V AC 

gerilimle beslendi. Anten dikey ve yatay konumdayken DGC dört yönde çevrilerek test edildi.

EUT has been supplied with 50 Hz, 230V AC in anechoic chamber on a wooden insulator that is above 10 

cm height from floor. Test is made by turning EUT four positions on vertical and horizontal polarizations 

of the antenna.)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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3.1 - TEST EKİPMAN LİSTESİ

        (List of Test Equipment) 

Emi Test Reciever Rohde&Schwarz ESR7

Video monitors LAVA

Solid State Power Amplifier 15 W Bonn Elektronik BSA012515 035357A

101817

Ametek Surge Burst EM Test
Compact NX5 bsp-

1-300-16
P1602169864

RF Power Amplifier

08/2023

06/2023

305583 N/A

Mini Kamera INNOVI GK-İ40 2010/112640357

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

43158

LT-15EEP L40950600001-S N/A

11/2023

SML03

TESEQ CDN M316

Sinyal Jeneratörü  Rohde&Schwarz 101649 11/2023

Transient Limiter EMC Elektronik TL10K30M

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

EK A (Attachment A)

Sinyal Jeneratörü  Rohde&Schwarz 102312 07/2023

1152 11/2023

Seri NoModelMarkaCihaz Adı Kalibrasyon Bitiş Tarihi

(Equipment Name)

103488HARMONICS 1000 EMC PARTNER HAR1000-1P

(Calibration Due Date)

02/2024

(Serial No)(Model)(Brand)

Emi Test Reciever Rohde&Schwarz ESCI 100173 08/2023

LISN ROHDE SCHWARZ ENV432 101489 11/2023

RF Zayıflatıcı
BIRD 

ELEKTRONIC
8341-200 2382 11/2023

121404

TESEQ NSG 437ESD Simulator

Coupling Decoupling

SMB100B

11/2023

N/A

EFS-10

11/2023

Alan probu Frankonia

Em Measurement P.D. Clamp EMC Elektronik EL1000M 1024040602 12/2023

E Stacked Double Log-Per.Antenna Schwarzbeck STLP 9128E 9128E 006 N/A

N/A

AR 100W1000B1

Bi-log Antenna Rohde&Schwarz HL562E 102101 11/2023

611WW70703

Ayaklı Varyak 1 Eldas VAR 2 V002 11/2023

Yatay Kaydırma Tertibatı EMC Elektronik KT0600M 1024040603 N/A

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

EK B1 (Attachment B1)

3.2 - DENEY KURULUMUNUN VE DGC'NİN FOTOĞRAFLARI

(Photos of the Test Set-up and EUT)  

DGC

(EUT)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

EK B2 (Attachment B2)

DGC

(EUT)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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EK B3 (Attachment B3)

DGC

(EUT)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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DGC

(EUT)

EK B4 (Attachment B4)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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DGC

(EUT)

EK B5 (Attachment B5)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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DGC

EK B6 (Attachment B6)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(EUT)
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EK B7 (Attachment B7)

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

DGC

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

(EUT)
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EK B8 (Attachment B8)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

DGC

(EUT)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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DGC

(EUT)

EK B9 (Attachment B9)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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DGC

(EUT)

EK B10 (Attachment B10)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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DGC

(EUT)

EK B11 (Attachment B11)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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EK B12 (Attachment B12)

RADIATED EMISSION

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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EK B13 (Attachment B13)

ELECTROSTATIC DISCHARGE IMMUNITY

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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EK B14 (Attachment B14)

SURGE - BURST - VOLTAGE DIPS

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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EK B15 (Attachment B15)

CONDUCTED IMMUNITY

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

RADIATED IMMUNITY
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EK B16 (Attachment B16)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

"CONDUCTED EMISSION" - "CLICK"
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EK B17 (Attachment B17)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

POWER DISTURBANCE
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EK B18 (Attachment B18)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

"FLICKER" - "HARMONICS"

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022



Akreditasyon No: AB-1532-T

+90 312 267 32 43 Rapor No: EMC23-103

www.eldas.com.tr Deney Tarihi: (01-23)

eldas@eldas.com.tr Sayfa/Page: 42 /59

Süreksiz bozulma/tıkırtı deneyi sonuçları:

(Discontinuous disturbance/click test results)

EK C1 (Attachment C1)

3.3 - DENEY NOTLARI

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

    (Test Notes)

FAZ (LINE)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Süreksiz bozulma/tıkırtı deneyi sonuçları:

(Discontinuous disturbance/click test results)

EK C2 (Attachment C2)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FAZ (LINE)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Süreksiz bozulma/tıkırtı deneyi sonuçları:

(Discontinuous disturbance/click test results)

EK C3 (Attachment C3)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

NÖTR (NOTR)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Süreksiz bozulma/tıkırtı deneyi sonuçları:

(Discontinuous disturbance/click test results)

EK C4 (Attachment C4)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

NÖTR (NOTR)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Bağlantı ucu bozulma gerilimi deney sonuçları:

(Conducted emission test results)

EK C5 (Attachment C5)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FAZ (LINE)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Bağlantı ucu bozulma gerilimi deney sonuçları:

(Conducted emission test results)

EK C6 (Attachment C6)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

NÖTR (NOTR)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Güç bozulması deneyi sonuçları: 

(Power disturbance test results)

EK C7 (Attachment C7)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma testi sonuçları:

EK C8 (Attachment C8)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(Voltage variations and flicker test results)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Harmonik testi sonuçları:

EK C9 (Attachment C9)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(Harmonics test results)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Harmonik testi sonuçları:

EK C10 (Attachment C10)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(Harmonics test results)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Harmonik testi sonuçları:

EK C11 (Attachment C11)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

(Harmonics test results)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Yayılım bozulması deney sonuçları:

(Radiated Emission test results)

DİKEY  

(VERTICAL)

EK C12 (Attachment C12)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Yayılım bozulması deney sonuçları:

(Radiated Emission test results)

YATAY

(HORIZONTAL)

EK C13 (Attachment C13)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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EK D1 (Attachment D1)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

3.4 - KOMPONENT LİSTESİ

    (Component List)

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Komponent Listesi

(Component List)

EK D2 (Attachment D2)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

FT-01 / Rev.02 / 02.03.2022
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Komponent Listesi

(Component List)

EK D3 (Attachment D3)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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Komponent Listesi

(Component List)

EK D4 (Attachment D4)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 
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EK E1 (Attachment E1)

Bu sertifika laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be produced other in full expect with the permission of the laboratory . Certificate without signature and seal are not valid. 

3.5 - AYNİYET BEYANI

    (Identity Declaration)
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