Feuerstittenpriifstelle Kahl GmbH<*Industriestrasse 11+45699 Herten

@ Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
® Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 2289
® Anerkannte DIN CERTCO Prufstelle, Kennziffer: PL 216

Priifgutachten Nr. FK 40 13 185

Art der Prufung:

Gegenstand der Priufung:

Bauart / Bezeichnung:

Auftraggeber:

Gesamtwarmeleistung:
Wasserwarmeleistung:
Raumwarmeleistung:

Warmeleistungsbereich:

Kurzbeschreibung des
Prifgegenstandes:

Priifergebnis:

Prufung nach DIN EN 13240:2001 + A2; 2007 + 2011

Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich
Anforderungen der BStV der Stadte Minchen, Regensburg und
Stuttgart, FBStVO der Stadt Aachen

1. und 2. Stufe der BImSchV Deutschlands sowie der Luftreinhalte-
Verordnung der Schweiz

Raumheizer
T-25
Zeitbrand: Buchenscheitholz

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zuléssig

Teba therm
Organize Sanayi Bolgesi,
8. Cadde No: 16 Kayseri / Turkey

14,06 kW
9,35 kW
4,71 kW

6 kW — 15 kW

Raumbheizer (Serienmodell) aus Stahlblech mit WWarmhaltefach
sowie Sichtfenster in der selbstschlieRenden Feuerraumtir. Oberer
Anschluss, Rost, Aschekasten, Primérluftautomatik und
Sekundarluftzufiihrung, wasserfllhrende Bauteile.

Der CO-Gehalt der Abgase 0. g. Feuerstatte betragt bei
Nennwarmeleistung unter den Prifbedingungen der DIN EN 13240
mit dem Prifbrennstoff Scheitholz 0,10 Vol.-%, bezogen auf

13 % O, (entspricht 1250 mg/m®).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g.
Bedingungen 33 mg/m®, der NOx-Gehalt 99 mg/m?®, der
C,Hm-Gehalt 12 mg!ms, bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 79,38 %.




Feuerstittenpriifstelle Kahl GmbH¢Industriestrasse 11+45699 Herten
@ Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren F K
@ Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 2289

@ Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle Registernummer PL 216

Anlage a

Prufbericht Nr. FK 40 13 185

Prufergebnisse und Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins
nach DIN EN 13384-1 und 13384-2 ,Abgasanlagen — Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren — Teil 1/ Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstatte/n"
fur den Raumheizer T - 25
der Fa. Teba therm, Organize Sanayi Bélgesi,
8. Cadde No: 16 Kayseri / Turkey

Ergebnisse aus den Prufungen 1-3 (bzw. 1-2) bei NWL mit dem g Braunkohlen- :
L Prifbrennstoff Scheitholz briketts Anthrazit
Nennwérmeleistung nach Angaben des Herstellers kW 14 i .
Gesamtwarmeleistung kW 14,06 - 22
Raumwarmeleistung kW 471
Wasserwarmeleistung kW 9,35 - —
Wirkungsgrad % 79,38 = i
Abgastemperatur ta-tr K 210 s —
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O, % 0,10 - =
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O, mg/Nm® 1250
Mittlerer C,-H-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O, | mg/Nm° 12 - -
Mittlerer NO,-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O, mg/Nm® 99
Staub bez. auf 13 % O, mg/Nm® 33 = .
Temperatur im Brennstofflagerfach K -— — o
Betriebsweise geschlossen
Abgasmassenstrom bez. auf NWL m (g/s) 14,16 me —
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen t (°C) 276 o -
Mindestférderdruck bei Nennwarmeleistung p (Pa) 12 — g
Betriebsweise geoffnet
Abgasmassenstrom bez. auf NWL m (g/s) - - =
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen {{°C) e - _—
Mindestférderdruck bei Nennwérmeleistung p (Pa) - s e
Abstand zu brennbaren Bauteilen

Am Prifboden cm .

An hinterer Prifwand cm 10

An seitlicher Prufwand cm 10

Im Strahlungsbereich der Sichtfensterscheibe cm 80
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Priifbericht iiber die Priifung einer Feuerstétte nach DIN EN 13240:2011

Prifstelle
Name, Anschrift

Aktenzeichen

Hersteller
Name, Anschrift

Feuerstéatte

Typ, Seriennummer

Nennwarmeleistung

Beschreibung

Auftraggeber
Anlieferungsdatum
Art der Entnahme

Pruftechniker

Kurzbericht der Priifstelle:

Feuerstattenprifstelle Kahl GmbH
Industriestrasse 11 D-45699 Herten

FK 40 13 185

Teba therm
Organize Sanayi Bélgesi
8. Cadde No: 16 Kayseri / Turkey

Raumheizer

T-25

Zeitbrand: Buchenscheitholz

14 kW

Raumbheizer (Serienmodell) aus Stahlblech mit Warmhaltefach
sowie Sichtfenster in der selbstschlieRenden Feuerraumtir. Oberer
Anschluss, Rost, Aschekasten, Primarluftautomatik und
Sekundarluftzufilhrung, wasserfihrende Bauteile.

Hersteller

08.01.2013

vom Hersteller angeliefert

M. Kahl

Der Raumheizer T - 25 hat mit dem Priiforennstoff Buchenscheitholz alle Anforderungen dieser

Norm erfillt.

Dieser Prifbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegeniber dem Auftraggeber oder

Hersteller erstellt.

Der Priifbericht mit den Seiten 1 bis 13 und den anliegenden Priifunterlagen a bis e enthalt die Ergebnisse der Prifung nach dieser

Norm.

Herten, 15. Marz 2013

(Ort und Datum)
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Priifung der Werkstoffe, Auslegung und Ausfiihrung nach 4

Anforderung nach | Anforderung erfillt

Dokumentation zur Fertigung 4.1

Unterlagen, Zeichnungen ja
Spezifikation der verwendeten Werkstoffe ja
Nennwarmeleistung(en) bezogen auf d. Brennstoff(e) ia

Angaben fiir wasserfiihrende Bauteile:
Angabe der verwendeten Schweillverfahren
zul. max. Betriebstemperatur, °C

zul. max. Betriebsdruck, bar

Typprufdruck, bar

Wasserwarmeleistung, kW

ja

Ausfuhrung 4.2

Allgemeine Ausfiihrung 421

Verwendung nicht brennbarer Werkstoffe
keine schadlichen Werkstoffe

Rost und Aschekasten vorhanden
Austauschbarkeit von Bauteilen

ja
ja
ja
ja

Woasserflihrende Bauteile 422 ja

Verwendung von ausschlieRlich Guss nach Tabelle 4
oder Stahlsorten nach Tabelle 3
gleichwertige Materialien

Schweillnahte und SchweilRmaterialien 42211 ja

geeignet zum Schweilten
Werkstoffe nach Tabelle 3

Nenn-Mindestwanddicken fiir Stahl 422.1.2 ja

Nenn-Mindestwanddicken nach Tabelle 2
Toleranzen nach EN 10029:1991

Eigenschaften wasserdruckbeanspruchter Bauteile 42221 ja

mechanische Eigenschaften nach Tabelle 4

Gusseisen: Nenn-Mindestwanddicken 4223 entfallt
Wanddicken nach Tabelle 5

Stutzen in der Wandung 4224 ja

Gewinde der Stutzen nach Tabelle 6
Erfullung der ISO-Anforderungen:

von Kegelgewinden

von zylindrischen Gewinden

Lage der Vorlaufstutzen

Mindesttiefe des Stutzens und Lange des
Gewindes nach Tabelle 7

Ablafstutzen > %" und

Ausflihrung nach ISO 7 oder ISO 228
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Anforderung nach | Anforderung erfiillt
Wasserwege des Kesselkdrpers 4225 entfallt
Verhinderung von Ablagerungen
Reinigungsoffnungen > 70 mm x 40 mm
@>70 mm
Dichtung und Schutzkappe vorhanden
Indirekte Wassersysteme 42252 entfallt
Mindestabmessungen > 20 mm
Mindestabmessungen > 15 mm
Direkte Wassersysteme 42253 ja
Mindestabmessung > 25 mm
Entltften 42244 ja
Wasserraume entliftbar
keine stérenden Siedegerdusche
Wasserdichtheit 42254 ja
Hineinragen in wasserfiihrende Raume von
Befestigungselementen
Reinigung der Heizflachen 423 ja
Zuganglichkeit der Flachen
Reinigung mit Biirsten
bzw. Spezialwerkzeug des Herstellers
Abgasstutzen 424
sichere, dichte Verbindung ja
Uberschiebbare Lange: ja
> 25 mm fir vertikalen Anschluss ja
> 40 mm fur horizontalen Anschluss entfallt
> 6 mm Einstecktiefe entfallt
Heizgaszige und Reinigungswerkzeug 425
Mindestweite:
bituminése Kohlen und Torf > 30 mm ja
andere Brennstoffe > 15 mm ja
leichte Reinigung mit gebrauchlichem Werkzeug ja
Werkzeug, Birsten vom Hersteller entfallt
Aschekasten 426
Entfernen der Asche méglich ja
Fassungsvermégen ausreichend ia
keine Behinderung der Verbrennungsluftzufuhr ja
Feuerraumboden — Rost 427
beim Auswechseln richtige Montage sichergestellt ja
wirkungsvolle Entaschung ja
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Anforderung nach | Anforderung erfllt
Zufuhr der Verbrennungsluft 428
manuelle oder automatische Einstelleinrichtung ja
Einstellung gut sichtbar, dauerhaft gekennzeichnet ja
Zuordnung Einstellung — Brennstoff méglich entfallt
keine Behinderung des Lufteintritts ja
Einstellung der Abgasregulierung 429 entfallt
Drosseleinrichtung vorhanden
leicht zu bedienen
Sicherheitsquerschnitt > 20 cm?
bzw. > 3 % der Querschnittsflache
Einstellung erkennbar
Pendelluftklappe: leichte Reinigung mdglich
Feuerttren, Falltiren 4210
Beflllung mit handelsiblichem Brennstoff méglich ja
versehentliches Offnen vermieden ja
festes Schlielen erleichtert ja
Anheizeinrichtung 4.2.11 entfallt
leicht einstellbar
Offen- und Geschlossenstellung
Stehrost/Stehplatte 4212
Brennstoff/Asche wird zurlickgehalten ja
richtiges Einsetzen sichergestellt ja
versehentliches Lésen aus der Befestigung vermieden ja
Feuerstatten fur feste mineralische Brennstoffe 4213
und Torfbriketts
Feuerraumboden-Rost und Aschekasten vorhanden ja




Prifbericht Uber die Prufung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240
Seite 5 von 13
Prufbericht Nr. FK 40 13 185

Priifung der Anforderungen an die Sicherheit nach 5

Anforderung nach | Anforderung erfllt

Sicherheitspriifung mit natirlichem Férderdruck 5.1 entfallt

Foérderdruck > 3 Pa
CO-Volumen < 250 dm®*10 h

Betrieb mit offenen Feuerraumtiren 52 entfallt

kein Heizgasaustritt
kein Herausfallen von Glut

Festigkeit, Dichtheit der Wandungen von 5.3 ja
wasserfuhrenden Bauteilen

nach Prifung: Dichtheit, keine dauerhafte Verformung

Temperatur im Brennstofflagerfach 54 entfallt
Kontakttemperatur < 65 K

Bedienungswerkzeug 5.5

Werkzeug mitgeliefert ja

Berlihrte Flachen ohne Werkzeug
Temperaturen < 35 K

<45K

<60K
Prufergebnisse Seite 7 ja
Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen 5.6 ja

Temperaturen < 65 K
(siehe Aufstell- und Bedienungsanleitung: Information
Uber Sicherheitsabstande und Warmedammung)

Thermische Ablaufsicherung 5.7 ja

Ablaufsicherung Bestandteil der Feuerstatte
Offnen der Ablaufsicherung nach Angaben
des Herstellers

bei < 105 °C

bei < 105 °C
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Spezifikationen der verwendeten Priifbrennstoffe nach Tabelle B.1

Analysenwerte und Heizwerte der Prifbrennstoffe
Fltchtige GroRe:
Prufbrennstoffe W A Bestandteile H C S Hu Lange,
%ian | %ian % i.waf %ian | %ian % |kd/kgi.an | Durchmesser
i.an cm
Profilholz 9.4 0,2 86,18 54 456 16 658 4/6
Buchenscheitholz 10,9 0,78 82,8 6,0 48,9 18 455 22 /ca. 10

Prifung der Schwachlast, des Gluthaltens und des Wiederhochheizens nach A.4.8%)

Anford. Schwachlast | Gluthalten Anford.
nach erfullt
A48 entfallt entfallt
Dauerbrand- / Zeitbrand-Feuerstatte *) -
Versuchstag, Datum - i
Prifbrennstoff Tab. B.1 - - -
Grundglutmasse kg A4.83 - - .
Versuchsanfang, -ende
Stellung der Einstelleinrichtungen fir:
- Primarluft - -
- Sekundarluft - -
- Tertiarluft - v
Mittlerer Férderdruck Pa 6.4 - =5 ==
Brenndauer h 6.6 - - -
Wiederhochheizen min 6.5 -- -- -
Wasserflhrende Bauteile A483 - - entfallt
Vor-/Ricklauftemperatur °C
Wasserdurchsatz kg/h - -
*) nicht Zutreffendes ist zu streichen
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Priifung der Temperatur der Bedienelemente nach A.4.7
(entfallt da alle Bedienelemente mit dem beiliegenden Schutzhandschuh bedient werden kénnen)

Anforder. Prof- Prif- Pruf- Anforderung
nach |ergebnis 1 | ergebnis 2 | ergebnis 3 erfullt

Versuchstag, Datum - = s o

Prufbrennstoff Tab. B.1 - == . -

Aufgabemasse kg Ad42 - - - -

Anzahl der Aufgaben - - = -

Stellung der Einstelleinrichtungen far
- Primarluft - - - --

- Sekundarluft a o - -

- Tertiarluft - - 3 =

Mittlerer Férderdruck Pa 6.4 - - £ -

Warmeleistung P kw - = - -

Bedienwerkzeug vorhanden / nicht vorhanden

Maximale Oberflachentemperatur 5.5 Anforderung
der Bedienelemente Soll Ist Ist Ist erfillt

1) an

aus

2) an

aus Kalte Hand vorhanden

4) an

aus

5) an

aus

Anmerkungen:
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Prifung der Nennwarmeleistung, des Wirkungsgrades und der Brenndauer nach A.4.7 *)

Anford. Pruf- Priif- Prif- Mittelwert | Anford.
nach | ergebnis | ergebnis | ergebnis aus erflllt
1 2 3 1 bis 3

Versuchstag, Datum 03./04.04.2013
Prafbrennstoff Tab. B1 Buchenscheitholz ja
Art der Feuerstatte Zeitbrandfeuerstatte
Aufgabemasse kg A4.2 2,78 2,76 2,87 8,41**) ja
Stellung der Einstelleinrichtungen fiir
- Primarluft 5 % auf 5%auf | 5%auf | 5 % auf
- Sekundarluft auf auf auf auf
- Tertiarluft - - — -
Mittlerer Férderdruck Pa 6.4 12 12 12 12 ja
Raumtemperatur C 20 20 20 20
Mittlere Abgastemperatur ta-tr K 175 231 223 210
Mittlerer CO,-Gehalt % 8,21 8,34 8,67 8,41
Mittlerer CO-Gehalt % 0,11 0,11 0,11 0,11
Mittlerer CO-Gehalt der
Abgase bezogen auf 13 % O, % 6.2 0,10 0,10 0,10 0,10 ja
Mittlerer C,Hy-Gehalt d mg/

: i F ot 11 14 12 12
Abgase bezogen auf 13% O, Nm
Mittlerer NO,-Gehalt der mg/
Abgase bezogen auf 13 % O; Nm?® 107 99 91 99

0 mg/

Staub bezogen auf 13 % O, Nm® 34 31 33 33
Mittlerer OGC-Gehalt der mg/
Abgase bezogen auf 13 % O, Nm® 12 1% 13 12
Abbrandzeit der Aufgaben h 6.6 0,66 0,64 0,68 1,98*%) ja
Soll-Abbrandzeit h 0,67 0,67 0,67 2,01
Abweichung vom Sollwert % A5 -1,6 -4.5 1,5 -1,56 ja
Theoretische Prufdauer h 0,66 0,65 0,69 0,67
Verlust durch freie Warme % 18,81 19,75 18,47 19,01
Verlust durch gebundene Wéarme % 0,82 0,81 0,78 0,80
Verlust durch Brennbares im
Rost- und Schirdurchfall % 0,80 0,80 0,80 0,80
Wirkungsgrad % 6.3 79,56 78,64 79,95 79,38 ja
Gesamtwarmeleistung kW 13,91 14,13 14,15 14,06
Raumwarmeleistung P kw 6.7 4,71 4,70 472 4,71 ja
Theoretische Warmeleistung kw A5 137 13,5 14,4 13,9 ja
stlindlicher Abbrand kg/h 418 4,30 4,23 4,24
Wasserfihrende Bauteile *)
Vor-/Ruicklauftemperatur °C A.4.7.3 | 50,9/329 |66,5/46,5|69,2/48,6 | 62,2/42,7 ja
Wasserdurchsatz kglh | A4.7.3 439,6 405,5 393,7 412,9 ja
Wasserwarmeleistung kW | A45 9,20 9,43 9,43 9,35 ja
Systemdichtheit 5.3 Ja
Festigkeit der Bauteile 5.3 la

*) nicht Zutreffendes ist zu streichen

**) Summe aus Prifung 1-3
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Priifung der Brandsicherheit mit offenem Feuerraum nach A.4.9.1
(entfallt da alle Bedienelemente mit dem beiliegenden Schutzhandschuh bedient werden kénnen)

Anford. nach Prufergebnis Anford. erflllt

Versuchstag, Datum - -

Prufbrennstoff Tab. B.1 - -
Aufgabemasse kg A4.2 " -
Stellung der Einstelleinrichtungen fur: - -
- Primérluft

- Sekundarluft

- Tertiarluft

Mittlerer Férderdruck Pa 6.4 - =
Prufdauer h A4.91 - -
Wiederhochheizen 6.5 - =
Herausfallen von Glut 5.2 - =
Heizgasaustritt 52 = e

Anmerkungen:
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Priifung der Brandsicherheit nach A.4.9.2 bzw. A.4.7%)

FK

Anforder. Pruf- Anforder. | Pruf- | Anforde-
nach ergebnis nach |ergebnis rung

erfullt

Versuchstag, Datum 05.03.2013 -

Prufbrennstoff A4.9221 | Profilholz A4T7 -— ja

Feuerraum offen / geschlossen geschl. -

Aufgabemasse (gesamt) kg |A4.9.2.2.1 8,11 A4.2 - ja

Anzahl der Aufgaben 3 ---

Stellung der Einstelleinrichtungen fir

- Primérluft max.

- Sekundarluft max. -

- Tertiarluft -— -

Mittlerer Férderdruck Pa 6.4 17 6.4 -—- ja

Max. Oberflachentemperatur

am Prifboden 5.6 - 56 — entfallt

an hinterer Prifwand 5.6 22 5.6 -—- ja

Abstand cm 10

an seitlicher Prufwand K 56 20 -

Abstand cm 10 5.6 o ja

Abstand im Strahlungsbereich des

Sichtfensters cm 80 wa

an der Decke 5.6 - 56 - entfallt

im Brennstofflagerfach 5.6 --- 5.6 - entfallt

Herausfallen von Glut 5.2 nein 5.2 nein ja

Heizgasaustritt 52 nein 52 nein ja

Durch die Prifung verursachte Schaden an der Feuerstatte:

Keine feststellbar

Anmerkungen:
*) nicht Zutreffendes ist zu Streichen
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Sicherheitspriifung mit natiirlichem Foérderdruck nach A.4.9.3 ( entfélit )

Anford. Pruf- Prof- Anford.
nach ergebnis ergebnis erfullt

1 2%)
Versuchstag e He
Prufbrennstoff A47 -— s -
Aufgabemasse kg A483 -— -- -—
Stellung des Brennstoffwahlers o -
Stellung der Primarluft - -
Stellung der Sekundarluft - =
Vorpriifung mit A4.93.2
(33 + 5) % des Abbrandes - -
(25 + 5) % des Abbrandes = -
Forderdruck > 3 Pa mbar 51 . -
Innerhalb 10 h ab Unterschreiten von 5.1 -
3 Pa Forderdruck e
Abbrand A kg s - -
Mittlerer CO,-Gehalt % T2 -
Mittlerer CO-Gehalt % — -
CO-Menge dm?® 5.1 o B -
CO-Menge 10h/dm® -
Wasserfuhrende Bauteile
Vor-/Rucklauftemperatur °C A25 - -
Wasserdurchsatz kg/h A.4.5
*) Nur ausfllen, wenn mehr als 1 Versuch mit dem gleichen Prufbrennstoff notwendig.
Anmerkung: 0,03 mbar Unterduck nicht unterschritten.
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Druckpriifung fiir wasserfiihrende Bauteile nach A.4.9.4

FK

Anforderung Prufergebnis Anforderung
nach erflllt

Versuchstag 05.03.2013
Betriebsdruck nach Angabe des 2
Herstellers
Prifdruck A494 4 ja
Prufdauer A494 26 ja
Systemdichtheit 5.3 ja
Festigkeit der Bauteile 5.3 ja
Priifung der thermischen Ablaufsicherung nach A.4.9.5

Anforderung Prufergebnis Anforderung

nach erfullt

Versuchstag 05..03.2013
Profung nach A.4.7 A4.9.5.1 ja
Prufbrennstoff nach A.4.7 Holz
Kaltwassertemperatur A4951 12 ja
10-15°C
Kaltwasserdruck (2 + 0,1) bar A4951 2 ja
Einstelleinrichtungen auf maximale A4.953 - ja
Warmeleistung eingestellt
Thermostat funktionslos A4.953 --- entfallt
Thermische Ablaufsicherung 99 ja
offnet bis < 105 °C 57
oder nach Angaben des Herstellers - 57 - entfallt
Thi;mische Ablaufsicherung &ffnet 8.7 - entfallt
nic
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Anforderungen an die Anleitungen nach 7

Anleitungen Anforderung nach Anforderung erfullt
in der Sprache des Landes 7.1 ja
nicht im Widerspruch zu Prifergebnissen 7.1 ja
Anforderungen aller Spiegelstriche 7.2 ja
Anforderungen aller Spiegelstriche 7.3 ja

*) Folgende Anforderungen aus 7.2 wurden nicht erfallt:
Siehe beiliegende Mangelliste.

*) Folgende Anforderungen aus 7.3 wurden nicht erfullt:

*) nicht erflllte Spiegelstriche auflisten

Anforderung an die Kennzeichnung nach 8

Anforderung nach Anforderung erfallt
Kennzeichnung dauerhaft 8 ja
lesbar 8
Aufkleber dauerhaft 8 ja
Schéden durch Prufung 8
Angaben auf dem Gerateschild vollstandig 8 ja

*) Folgende Angaben fehlen:

*) einzeln auflisten
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Gutachten zum Priifbericht Nr. FK 40 13 185

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Das Produkt

der Firma

entspricht fiir den Brennstoff

In den gepriiften Punkten den
Anforderungen der

Raumbheizer

T-25

Teba therm
Organize Sanayi Bolgesi,
8. Cadde No: 16 Kayseri / Turkey

Scheitholz

DIN EN 13240 unter Mitbeachtung der Vereinbarung gem.
Art. 15a B-VG uber die Einsparung von Energie und
Schutzmafnahmen betreffend Kleinfeuerung sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-
Verordnung der Steiermark und der Verordnung tGber
SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerung des BMfWA.
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Feuerstittenpriifstelle Kahl GmbH+Industriestrasse 11+45699 Herten

@ Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

@ Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 2289
® Anerkannte DIN CERTCO Prufstelle, Kennziffer. PL 216

Erganzung nach Art. 15a B-VG tber die Einsparung von Energie und
SchutzmaRnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den Forderungen der
Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung der Steiermark und
der Verordnung Uiber SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen des BMfWA

Raumheizer T - 25
der Fa. Teba therm, Organize Sanayi Bélgesi,
8. Cadde No: 16 Kayseri / Turkey
Prifbericht-Nr. FK 40 13 185

Prifbrennstoff Scheitholz Scheitholz
Versuchstag 03./04.2013 | 03.04.2013
Aufgabemenge (gesamt) kg 8,41 1.9
Stellung der Einstelleinrichtungen flr: NWL Teillast
- Primarluft 5 % auf zu

- Sekundarluft Auf 1/2auf
Mittlerer Férderdruck Pa 12 9
Mittlere Abgastemperatur ta-tr K 210 184
Mittlerer CO,-Gehalt % 8,41 6,74
Mittlerer CO-Gehalt % 0,11 0,09
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase

bezogen auf 13 % O, % 0,10 0,10
Abbrandzeit der Aufgaben h 1,98 0,75
Stundlicher Abbrand kg/h 4,24 2,01
Verlust durch freie Warme % 19,01 19,22
Verlust durch gebundene Wéarme % 0,80 0,91
Verlust durch Brennbares im Rost- und

Schirdurchfall % 0,80 0,50
Wirkungsgrad % 79,38 79,42
Warmeleistung P kw 14,06 6,66
NOyx gem. ppm 54,1 -
C.Hmn gem. ppm 8,6 45,3
coO mg/MJ 790 786
NOx mg/MJ 64 ---
CiHn mg/MJ 8 52
Staub mg/MJ 21 -
CO bez. auf 13 % O, mg/Nm?® 1250 1250
NOy bez. auf 13 % O, mg/Nm® 99 e
C.Hmbez. auf 13 % O, mg/Nm’ 12 82
Staub bez. auf 13 % O, mg/Nm?® 33 —
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Feuerstittenpriifstelle Kahl GmbH<¢Industriestrasse 1145699 Herten

@ Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

@ Anerkannte Prufstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 2289

@ Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer; PL 216

FK

Messgeriteverzeichnis als Anlage zum Priifbericht Nr. FK 40 13 185

Messobjekt Messprinzip Fabrikat Messbereich Messgenauigkeit
HC FID 0-1000 ppm  + 1 % bez. auf
Endwert
NOx CLD Rosemount 0-1000 ppm  + 0,5 % bez. auf
Typ: NGA 2000 Endwert
CO, MLT Rosemount 0-20% +1 % bez. auf
4 Messbereichs-
Typ: NGA 2000 sy
co MLT Rosemount 0-3% + 1 % bez. auf
: Messbereichs-
Typ: NGA 2000 sndwert
Staubmenge Gravimetrische  Wohler +2,2 % vom
Bestimmung : Sollwert
nach VDI 2066  VP: SM 98
und 1.
BImSchV.
Elektronisch
geregelte
Absaugung uber
Filterkopfsonde
Staubmenge Analysenwaage Teilung
KRl 0,0002 g
Typ: SAE 200
Abbrand Dini Argeo Abbrandwaage 600 kg Teilung 10 g
ETB6
Temperatur Thermoelement  Messumformer 140 °C Thermoelement
NiCr- Ni; nach Delphin Svst 960 °C <19
DIN EN 60584-1 elphin Systeme o bez. auf
DIN EN 608542 Typ: DEL-ADVT B s i
endwert

Messdatenerfassung und

- ausswertung

Die Messdaten werden kontinuierlich mit einem

Messdatenerfassungssystem (Typ: Medana) aufgeze[chnet
Das Aufzeichnungsintervall betragt 6,5 sec. ;




